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Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjgpmannskjaer, Norway
Tel: +47 33 35 15 00

Web: www.wilhelmsenchemicals.no

For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com




Blatind White Spirit

Avfetting, lgasemiddel
Produktbeskrivelse
Blatind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. White Spirit er et organisk lasemiddel med

mange bruksomrader som f.eks malingtynner, flekkfjerning og har utmerkede
renseegenskaper og annet.

Produktegenskaper og anvendelsesomrader

White Spirit er en utmerket tynner for mange typer oljebasert maling og lakk. God rense
effekt for rengjgring av malingredskaper og fjerning av malingflekker. White Spirit egner seg
godt som avfettningsmiddel og flekkfjerning. Laser lett opp olje og fett.

Brukerveiledning og dosering

Kan brukes som tynner for alkyd og oljebasert maling og lakk. Les malingsfabrikantens
anbefalinger for tynner type. For rengjgring av malingredskap, bruk White spirit ufortynnet.
Redskapen kan settes i bad for god opplasning. For flekkfjerning, bruk konsentrert.

Brukes ikke i neerheten av apen flamme eller pd/ved varme overflater. Sgrg for god
ventilasjon under bruk.

OBS! Ikke lagre tekstiler/kluter som er fuktet med White Spirit inne. Sgrg for a kaste det i
brannsikker beholder eller oppbevar avfallet utendgars til lasemiddelet har fordampet for det
kastes. Dette grunnet risiko for selvantenning. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Kontroller at den barnebeskyttende korken er godt tilskrudd.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner
e Tynner for maling
e Renseveeske
o Flekkfjerner
o Efffektiv i bruk

Les Helse- Miljg- og Sikkerhetsdatablad far bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no
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Tekniske data

e Utseende / Farge Klar vaeske

e Tetthet g/cm? ved 20 °C ~0,8

e Flammepunkt °C > 62 °C. Rev. 03

e Holdbarhet 2,5ar Dato: 17.12.2020
e Lagringsbetingelser Oppbevares tart, svalt og godt ventilert. Revav:CBS

Gruppe: RO615



